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形象牌计划 
 

一、办公室布置牌（1 套） 

1、岗位责任制（项目经理、项目工程师、安全员、质量员、测量员）

共 5个 

要求：A3 竖幅，3厘透明有机玻璃制作，见图一。 

2、项目管理人员任命书（项目经理、防火责任人、项目技术负责人、

安全员、施工员）共 5个 

要求：只做框，A4 横幅，3厘透明有机玻璃制作，见图二。 

3、管理制度牌（文明施工制度牌、安全生产制度牌、质量管理制度牌、

消防保卫牌）共 4个 

要求：铝合金玻璃框，除边框后的内框可见尺寸为 600X900，竖幅。 

4、公司质量方针、质量目标，共 2个 

要求：铝合金玻璃框，除边框后的内框可见尺寸为 900X600，横幅。 

二、仓库布置牌（1 套） 

1、帐管员、货管员岗位职责，共 2个 

要求：A3 竖幅，3厘透明有机玻璃制作，见图一。 

2、领料制度牌   1 个 

   告供应商书   1个 

要求：铝合金玻璃框，除边框后的内框可见尺寸为 600X900，竖幅。 

三、临时设施指示牌及工地守则（1 套） 

1、临时设施指示牌，共 6个 

“甲方办公室”、“监理办公室”、“机修房”、“仓库”、“管理人员宿舍、”

“管理人员饭堂”  

要求：铝合金玻璃框，除边框后的内框可见尺寸为 300X200，横幅。 

2、工地守则，共 2个 
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要求：铝合金玻璃框，除边框后的内框可见尺寸为 600X900，竖幅。 

四、现场主入口“五牌一图”（1 套） 

1、施工总平面图（无内容，只做框）； 

2、项目组织架构（无内容，只做框）； 

3、消防保卫牌； 

4、文明施工制度牌； 

5、安全生产制度牌； 

6、质量管理制度牌； 

共 6个 

要求：铝合金玻璃框，除边框后的内框可见尺寸为 600X900，竖幅。 

五、字模（1 套，材料要求：密度小、质硬非脆性） 

1、“诚**实  **服务  安全**  精**精”、 

  “创**工程  树**品牌”，共 26个字 

要求：隶书，字高 550，字宽 480。 

2、“东莞市**建筑工程有限公司    电话：*******”，共 23个字 

要求：黑体，字高 250，字宽 200。 

3、“宣传栏”、“奖惩公布”、“值班安排”，共 12个字 

要求：黑体，字高 200，字宽 160。 

 

                          2003 年 1月 22日 


