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1、 工程概况

    晋城煤业集团合成油示范工程于2006年8月15日开工，预计于2008年年底建成投产。现地基处理工程已接近尾声，在上部工程开工以前，为了便于工程统一管理，准备于施工现场设一座混凝土集中搅拌站，供应全现场混凝土工程使用。估计砼总方量可达20万立方米，日需砼产量约1000立方米。

2、 编制依据

a) 施工总平面布置图。

b) 总体施工网络计划进度。

c) 实际踏勘的现场情况

3、 砼搅拌站布置方案

在现场100米*100米的范围内设立一座搅拌站，搅拌站型号为HZS90，设计生产能力为90m3 / 小时，此站主要供应全现场的混凝土使用量。为满足工程需要，在搅拌场地内设立12个散装水泥罐（50吨/个），砂石用料采用拉铲上料，用两台50型装载机在砂石料场配合上料。
在主搅拌站旁边设立一座简易搅拌站，搅拌站由两台500型双卧轴搅拌机组合而成，设计生产能力为60 m3 / 小时，作为备用搅拌站使用。

在现场配备10台8 m3混凝土罐车，满足各混凝土浇筑地点运输的需要。另配备10台自卸翻斗车用于浇筑场地比较狭窄或者零星混凝土的浇筑。
在搅拌站旁边设立一个大约容量为200m3的水池，至少保证停水后搅拌站能继续工作1天，尽量减少因停水带来的不便。
4、 搅拌站生产混凝土的技术要求

1、混凝土的原材料

为保证混凝土质量，两个站在主要原材料的选择上保持一致。

2、混凝土配比的确定

针对该工程的实际情况，两站应采用统一配比，开工后，根据图纸要求，总包单位应当把所需混凝土配合比告知我单位，我们将统一按照要求做各种标号的混凝土配合比，严格按照混凝土配比单进行配料、搅拌、运送。

3、在搅拌站设一个标准混凝土试块养护室，并及时做好混凝土试块试验工作，以确保混凝土的施工质量。
4、水泥，砂，石等原材料必须有检验和复试合格证，必须对砂、石含水率进行测定。
5、混凝土原材料每盘称量误差，不得超过表中允许偏差的规定。
混凝土原材料称量的允许偏差（%）

	材料名称
	允许偏差

	水泥、混合材料
	±2

	粗、细集料
	±3

	水、外加剂
	±2


说明：①各种衡器应定期校验，保持准确；

②集料含水率应经常测定，雨期施工应增加测量次数。

6、混凝土搅拌的最短时间应符合表规定。

混凝土搅拌的最短时间（S）

	石子粒径
	搅拌机规格
	＜250L
	250～500L
	＞500L

	≤30mm
	强制式
	60s
	90s
	120s

	
	自落式
	90s
	120s
	150s

	＞30mm
	强制式
	60s
	60s
	90s


	
	自落式
	90s
	90s
	120s


说明：①最短时间系指全部材料装入搅拌筒中起，到开始卸料止的时间；②当掺用混凝土外加剂时，搅拌时间应适当延长。混凝土的搅拌应满足混凝土浇筑时的施工和易性要求，混凝土塌落度应严格按《混凝土搅拌通知单》执行。
5、 混凝土的生产准备方案

1、各施工单位在混凝土浇筑前，将经总包单位签字认可的《混凝土搅拌申请单》提前48小时送到我单位调度室，我单位根据申请单合理安排，尽量避开砼搅拌运送时间的冲突，以保证该施工段砼的供应。浇筑申请单应注明浇筑单位，浇筑地点，时间，浇筑的混凝土量。混凝土用量必须计算准确，实际浇筑量以电子磅显示为准。由于计算错误或者人为浪费原因引起的混凝土方量盈亏，均由该施工单位承担后果。
2、混凝土搅拌人员应认真填写《混凝土搅拌记录》，按规定留置                             混凝土试块，并将异常情况及时向专职工程师汇报，以便及时调整。

3、 经营、生产部门分别做好混凝土生产工作安排，最大限度地发挥两个站的生产能力，施工现场两搅拌站有一名现场调度配合指挥车辆，与站内保持联系，保证全过程混凝土的运输和供应。

4、在施工生产前，生产经营应协同甲方对现场进行勘察，应将施工现场的情况对罐车司机进行交底，并在生产前对所有的生产人员进行质量安全交底，并做好记录。

5、搅拌站站长在生产前也应核实材料供应情况，供应人员保证原材料的质量稳定，进场的原材料应现场取样，送往实验室进行复查，合格后方可使用。
6、 在生产前应对所有搅拌设备、车辆等进行检查、保养，使之保证连续工作。搅拌站人员应提前做好生产过程中各种零配件的准备工作。制定生产过程中出现突发情况的应急方案，包括车辆、搅拌设备出现故障的应急措施。

7、 在生产前必须对混凝土搅拌主机进行计量校核，，并对搅拌机、装载机等设备进行全方位的检查、维护保养，保证计量准确及各项机械设备的连续运转。

8、 现场调度提前到达施工现场，配合施工方指挥现场车辆，与站内调度配合，调整发车间隔，保证工地连续浇注，且不压车过多。

9、 要求司机在交接班后，接第一车混凝土前，倒转搅拌罐，避免刷车水未倒净。接混凝土后可对溜槽进行冲洗，但不得将水冲入搅拌罐。

10、 应急措施：一旦发生突发情况，包括停水、停电、机械故障等，现场调度应及时联系协调，保证混凝土连续生产。

11、混凝土浇筑前，各施工单位应保证混凝土罐车的运输线路畅通。
6、 砼生产组织实施

搅拌站在生产实际中，受自身生产能力制约加之混凝土对时效性的特殊要求，客观上造成相对的混凝土需求与供应的矛盾。搅拌站生产组织的是否合理，如何提高生产效率，主要体现在搅拌站生产调度的业务水平，因而在搅拌站与甲方之间，生产调度这一中心枢纽的作用不容忽视。

鉴于现场的实际情况，调度按工程实际进度调配车辆，注重按工程分步骤控制生产节奏，当一个浇注点即将收尾时再重新调整车辆开一个浇注点。在实施过程中必须增设现场调度岗位。调度的主要职责是：

第一、协调好工地生产与质量技术各方面事宜与搅拌站各相关部门之间的联接，使工地提出的问题得以圆满答复。

第二、协调好搅拌站各部门之间的相互协作，围绕生产一条主线正常有序运转。

第三、根据所施工程情况，搅拌站到工地的路程及路况等情况，合理安排车辆数量。最佳状况是保证正在施工的拖式泵前至少压一部罐车，以保证混凝土泵的循环。

第四、当搅拌站内外，以及工地出现突发情况，如搅拌机出现故障，车辆中途出故障，现场断电情况时，调度应在保证生产继续进行，保证混凝土质量的前提下，当机立断，解决险情，以求将效果达到最佳。

7、 生产安全主要注意事项

1、 混凝土罐车在重载情况下突发故障，注意转动部分是否能正常工作，如转动部分出现故障，要迅速想办法将罐内混凝土倒出。
2、 混凝土的运送时间，不要超过混凝土的初凝时间，如超过，应予及时清理出罐内混凝土和搅拌站内混凝土。
3、 到达浇筑地点的混凝土的坍落度应符合配合比要求。

4、如果现场需要使用特种混凝土（如：抗渗砼等）时，应提前一周告知我单位，使我单位提前做好准备，以满足施工需要。

5、冬，雨季施工时，搅拌站应当采取措施保证各种材料的最优含水率。
6、搅拌站全部场地下做300mm厚3：7灰土，面层为200厚C20混凝土，并找出排水坡度，保证排水畅通。
7、混凝土搅拌站设避雷装置，机械设防雨棚，闸箱设防雨罩。

8、雨后及时测试砂石含水率，并根据情况及时调整水及砂石用量。
9、水泥储罐应有防潮措施，若有受潮水泥，严禁使用。

10、把防汛工作放到重要的议事日程上来，在雨季每周召开有关防汛抗洪座谈会，从思想上高度重视防洪工作。
11、 进入冬季后，水泥罐和罐车都应采取保温措施，搅拌用水加热，以保证混凝土的搅拌质量。

12、参加施工的所有职工都要经过入场安全教育和岗位安全操作技术教育，各类机械设备的操作工、电工、混凝土搅拌工等特殊工种，必须经过专门的安全操作技术训练，考试合格后方可独立操作。各操作工种必须持证上岗。
13、严禁酒后操作。

14、凡进入生产现场的人员，均应服从指挥，遵守各项生产管理制度，正确使用个人防护用品。
15、任何人进入施工区域都必须戴好安全帽，禁止穿拖鞋、高跟鞋或赤脚进入施工现场。

16、施工现场的各种机具设备设施、材料、构件等，均要按照现场阶段的平面布置图，堆放布置，保证场内道路畅通、平整。

17、坚决贯彻国家颁布《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。

凡参加现场施工的工作人员，都要熟记安全技术操作规程，并严格按照《安全操作规程》操作，各班组要做好安全生产的宣传教育，抓好各项安全生产措施的落实工作，并做好安全技术的交底工作。
18、定期对施工机械进行检查，彻底杜绝隐患。
8、 主要施工人员配置（附件一）

9、 主要施工机械配置（附件二）

十、 项目组织机构（附件三）
十一、设备进场时间
a) 按现场施工进度要求分批进场；

b) 搅拌站在“三通一平”条件具备后20日内安装调试完。

十二、施工平面布置图（附件四）
附件一
主 要 施 工 人 员 配 置

	名  称
	人 数（名）
	学 历
	职  称
	备  注

	项目经理
	1
	本科
	高级工程师
	现场指挥协调

	搅拌站长
	1
	专科
	工程师
	现场管理

	调度长
	1
	专科
	工程师
	生产及车辆调度

	质检员
	1
	专科
	工程师
	质量管理

	安全员
	1
	专科
	工程师
	安全管理

	技术员
	2
	专科
	工程师
	技术管理

	材料员
	2
	专科
	经济师
	材料采购保管

	施工人员
	35
	
	技术工人30名
	机具设备操作

	维修人员
	3
	
	技师1名
	设备维护保养

	合计
	47
	
	
	


附件二

主 要 施 工 机 械 配 置 

	名称
	型号
	数量（台）
	备注

	搅拌站
	HZS90
	1套
	配散装水泥罐12个

	强制式搅拌机
	500L
	2
	备用

	装载机
	ZL50型
	2
	

	混凝土罐车
	8m3
	10
	

	机动翻斗车
	0.5m3
	10
	

	施工管理车
	
	1
	

	
	
	
	

	合计
	
	26
	


附件三、
项目部组织机构图
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附件四
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附件五
砼 搅 拌 申 请 单

编号：

	工程名称
	
	浇筑部位
	

	浇灌砼量
	
	砼配比单编号
	

	砼强度等级
	
	主要外掺剂
	

	计划开始时间
	年  月  日
	实际开始时间
	年  月  日

	总包单位（公章）
	分包单位（公章）
	搅拌站（公章）

	项目负责人：

年  月  日
	项目经理：

年  月  日
	站长：

调度长：

年  月  日


商品砼价格报价表
	序号
	强度等级
	单价（元/m3）
	备注

	1
	C10
	205
	

	2
	C15
	230
	

	3
	C20
	245
	

	4
	C25
	265
	

	5
	C30
	280
	

	6
	C35
	295
	

	7
	C40
	310
	

	8
	C45
	325
	

	9
	C50
	350
	


报价说明：

1、以上报价含2公里以内混凝土的运输费，超过运距时按2元/km/m3加收运费。

2、本报价不含混凝土的泵送。

3、本报价未考虑冬季施工砼及抗渗、防水、耐腐蚀、泵送等特殊的砼。如实际发生，混凝土价格将根据所用材料的价格及用量进行调整。
中化二建集团有限公司

                                 2007年4月8日
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