Ⅲ类围岩分段爆破设计图


说明：

1、本图尺寸以厘米计。

2、左洞炮孔位置尺寸同右洞，只是方向和起爆顺序相反。

3、单孔装药量：

（1）靠中墙近的炮孔q=(0.3~0.35)a.b.c(kg)

（2）距中墙近的炮孔q=(0.4~0.45)a.b.c(kg)

（3）距中墙近的光爆孔q=(0.10~0.20)c(kg)且用火雷管逐孔起爆

（4）距中墙远的光爆孔q=(0.20~0.22)c(kg)可用同段雷管齐爆
式中：a-孔距（m） a-排距（m）   a-孔深（m） 

4、除掏槽孔和部分光爆孔可用毫秒雷管爆破外，其它孔均用火雷管实施逐排逐孔顺序爆破（以等长导火索按顺序点炮）。

5、断面图中数字为起爆顺序，I~VI为分区起爆顺序。

Ⅳ类围岩二次切割预裂爆破图


光面爆破参数见下表:

	开挖部位
	光面爆破参数

	
	炮眼直径（mm）
	炮眼间距（mm）
	最小抵抗线（m）
	岩石环厚度（mm）
	炮眼密集系数
	装药集中度（kg/m）

	
	
	光面眼
	预裂眼
	
	
	光面眼
	预裂眼
	光面眼
	预裂眼

	拱部
	35~45
	700~800
	450~550
	0.7~0.9
	0.5~0.6
	0.8~1.0
	0.9~0.95
	0.2~0.28
	0.2~0.3

	边墙
	35~45
	600~700
	500~600
	0.6~0.8
	0.6~0.7
	0.8~1.0
	0.9~0.95
	0.2~0.28
	0.2~0.3


4x40





1





2





3





1





2





3





4





1





2





3





4





5





6





1





2





3





4





1





2





3





4





5





1





25





3





4





5





6





50





50





50





火雷管顺序起爆





火雷管顺序起爆
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同段雷管齐爆
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全断面光面爆破区
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