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第1章 工程概况

一、工程概况

钱陶公路是绍兴县钱清镇连接陶堰镇的主要干道，其交通地理位置相当重要，目前钱陶公路钱清段的老路现状宽15米，行车道为水泥砼面层。老路道路两侧多为农田，管线较多。

本标段为第二合同段，起点桩号为K5+550，终点桩号为K7+301.56，全长1.75156KM，宽30M。本合同段主要包括路基工程、桥涵工程与防护工程，共有桥梁3座，总长74.12m，其中中桥1座，小桥2座，全部采用预应力空心板；共有涵洞9道，共长301m，全部采用钢筋混凝土圆管涵，管径采用1.5m。
二、工程特点、难点

1、工程特点。

本工程为公路改建工程，原钱陶公路交通流量大，改建施工中施工车辆、施工机械与来往通行车辆交叉繁重，对施工干扰大，施工中交通安全维护是本工程安全施工的重中之重。其中新老路交界处路基施工，老路板块破碎开挖，桥梁施工等多处施工作业面均会对正常通行造成极大的干扰，极易造成交通堵塞，情况严重就会发生交通事故。 
2、工程难点

1）本工程沿线均为软基，需软基处理。主要处理工艺有围堰排水、清淤换填，施打预应力管桩以及铺设土工格栅等。

2）交通干扰大，影响施工作业的生产安全，又对施工进度有一定影响。

3）沿线管线较多。

第二章    文明施工及环境保护措施

一、文明施工

1、文明施工目标：

    文明施工目标：确保标化工地，创建样板工地。

2、文明施工主要措施

    1）、施工现场建立以项目经理为组长的场容领导班子，班子成员都有明确分工，各尽其职。开展5S（即整理、整顿、清扫、清洁、素养）活动，并配置专职管理人员，经常监督检查。进场前及施工中，坚持对全员职工的精神文明教育，常抓不懈；树立职工“爱岗敬业，热爱集体，珍惜企业荣誉”的良好风尚。各工点挂牌作业，干部职工配胸证上岗。

    2）、现场环境管理制度切实可行，凡规定中的检查项目分解到人，定期检查考评，把场容管理与职工分配有机结合。

    3）、工地办公场所应保持整洁，无乱挂乱堆现象，无积灰、涂抹，桌椅橱柜摆放有序，公文资料存放整齐，办公设施应完整无损。

    4）、场容管理活动应有专用记录簿，记载议事、考核、问题、措施、计划等，并由专人负责管理。

    5）、场地布置图要按比例绘制，固定设施一次标注，活动设施包括大宗材料、周转材料、半成品等则按投影尺寸制成卡片，随不同施工阶段标注，现场摆布实物应与场布图相符，使有按图索骥。

    6）、在项目部驻地悬挂建设工程执照、施工许可证、卫生许可证、占道许可证，以利主管部门及领导检查。

    7）、施工现场进出口一侧，集中挂“七牌一图”。开口处挂红灯警示，同时各路口派专人值班。指挥交通。工程告示牌上明确工程内容、范围、项目负责人，工程联络人员和电话。各主要工点、作业场所、交叉路口设立醒目的安全、服务性标识牌。

    8）、搞好“场前三包”（环境整洁、绿化爱护、景观秩序），做到经常清扫砼残渣、钢筋头和垃圾污物。爱护花草树木，保持环境整齐。

    9）、施工现场设施（临设、设备、材料）的布局，实施分阶段施工平面图，按图布置。

    10）、场内道路畅通、平坦、整洁，不乱堆放、无散落物，周围设置排水沟。场地平整无积水，场内排水成系统，并畅通无堵。

    11）、现场材料要合理整齐堆放。各种材料、半成品，诸如砂石、水泥、钢筋、模板、脚手、构件等要分类堆放整齐，做好标识。

    12）、作业场区库房的设备、材料摆放整齐，插标示牌，环境整洁，机具车辆，日作日清，保持清洁。

    13）、施工过程中，必须严格执行各项卫生制度，包括工地保洁、操作落手清、场容卫生检查等，保持工地环境的整洁。

    14）、落实各项除害措施，严格控制苍蝇、蚊虫率生，定期实施防疫消毒。

    15）、施工过程中，设置连续、畅通的排水设施和其它应急措施，施工过程中产生的废土、石渣及泥浆、淤泥等堆放到指定地点，不得随意倾倒。

    16）、职工宿舍设通风窗，室内环境整洁有序，无乱堆乱放，室外环境清洁，有收集废弃物的垃圾桶，并及时处理。

    17）、做好施工现场及便道的洒水除尘工作，避免施工现场尘土飞扬的现象。

二、环境保护措施

    1）、施工场地各种临时设施的建设尽可能不占或少占绿地。

    2）、对已征用作临时场地的绿地尽可能少破坏植被，少砍树木。

    3）、施工及生活废水，建立净水池，按环保要求净化后排放，以免污染水渠及河流。

    4）、施工垃圾应及时倒于离工地附近的垃圾填埋场内，严禁随处丢弃。

    5）、生活区及施工区按施工人员多少建规范的厕所，严禁随地大小便。

    6）、施工运输车辆，特别是运砂石等散粒料途经市区的车辆，需用盖布将车厢遮盖，并检查车厢体是否严密，以免砂砾石子洒落在公路上。

    7）、为保护环境，同时减少浪费，尽量使用散装水泥；在施工结束后应及时将废纸袋收集整理，不可随地弃放或焚烧。

    8）、土方开挖应尽量避开雨水集中的季节，作好水土保持。

    9）、文物保护：在施工过程中，如发现有文化、古墓及古生物化石及矿藏露头等立即停工，及时向当地政府及文物管理部门报告，并采取相应的保护措施，待文物管理部门处理后，再继续施工。

    10）、教育职工，不得在江河、水岸、湖泊及各种场地炸鱼和毒鱼、捕鱼。

    11）、搅拌设备采用先进的密闭性能好的搅拌站，减少水泥等粉尘的污染。

    12）、增强泥浆处理及净化设备，钻孔多余泥浆用专门的运输车运送到指定地点处理。泥浆池、泥浆循环系统，采用大容积移动式处理系统，并在施工区域挖置截水沟，拦污坝等，防止泥浆溢流。

    13）、施工区域内的场内道路均采用硬化处理，对不能进行硬化处理的临时施工便道，在晴天干燥时，应经常洒水予以养护和保护，防止道路灰尘迷漫。

    14）、噪声和振动的控制措施

施工中的打桩机、空压机、搅拌站、电锯和压路机等高噪声和高振动的施工机械，尽量避开夜间施工，并采取消声、减振措施。使当地居民和参加建设的职工能有一个良好的休息环境。

    15）、施工区域内的所有河道、沟道不得堵塞及尽量保持原貌，采取搭设便桥或埋置管涵等方法。若要改变河道、沟渠位置，须先经监理工程师和业主及有关部门同意。

    16）、路堤回填时，派人及时清理边坡和坡脚，防止泥土下落，造成排水沟阻塞。回填路堤表面要及时封闭。

    17）、绿化工程

生活区内，多种植花草树木，搞好绿化工程，减少环境污染，净化空气，提高职工的生活质量。

丽水市交通工程有限公司
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