七 、安全、文明施工保证措施

7.1.自觉遵守工程所在地政府部门的规定

7．1.1.自觉遵守工程所在地关于承包工程所需资质和技术能力的有关规定，在规定时间内获得在本地从事承包工作的资格。

7.1.2. 自行负责完成本系统必须的或与本工程有关的各种批文、许可证或批准证书等手续，并承担相关费用。

7.1.3.自觉遵守政府有关部门发送业主方的所有关于本工程施工现场的任何意见及通知。

7.2.加强文明施工管理
7.2.1.自觉接受业主及现场管理人员和监理工程师的监督和检查，并遵照其指示工作。

7.2.2.积极与本工程土建、内外装修及其他专业施工分包单位的协作配合，并对接口单位完成的工作提供必要的保护。

7.2.3.自觉保持现场整洁、有序。工程施工过程中及完工后及时清理现场垃圾，遵照业主要求拆除临时设施，并按政府有关部门要求运出现场。

7.2.4.公司会根据工地场容规定要求组织生活区管理。

7.3.加强安全施工管理

7.3.1.自觉按照工程所在地政府部门有关规定对本工程施工人员做好安全教育、安全防护工作，以确保施工及人身安全。

7.3.2.进场施工前就安全措施及安全设施计划提交给业主审定。

7.3.3.自觉按照施工安全规范的要求做好现场施工安全管理，根据需要设置现场照明和围护设施，防止发生工伤事故，确保现场人员生命财产安全。

7.3.4.重点加强现场安全保卫工作，防火防盗，确保工程建设顺利进行。

7.3.5.自备消防器材，并遵守工程所在地政府部门及业主关于安全消防和施工安全用电之有关规定。

7.3.6.一旦发生事故，积极采取有效措施，以防止损失扩大。如发生重大事故，及时向业主方通报事故，以利工程顺利进展。
7.4.建立健全安全施工管理与保障制度

7.4.1.根据国家安全施工法规，在施工工地建立健全安全生产管理制度，教育职工严格遵守安全技术操作规程，遵守现场各项安全管理制度，以实现全方位安全施工。

7.4.2.搞好职工安全生产教育，提高工作人员安全生产思想意识和防护能力，坚决杜绝违章指挥和违章操作。

7.4.3.建立日常的安全检查制度，项目经理及安全负责人每周将组织有关人员对施工机具、电气设备、作业环境、人员操作安全性等进行检查。对于检查出的问题，及时提出整改措施，并限期落实整改。

7.4.4.建立健全消防组织和检查制度。进入高层后，设专职消防员和义务消防员，定期进行防火检查。一旦发现隐患必须立即消除，一旦难以消除的，必须定人员、定项目定措施限期整改。

7.4.5.建立健全职工劳动保护制度。施工现场人员必须佩戴安全带、安全帽及防护靴等劳动保护用品。

7.4.6.建立健全特殊工种持证上岗制度。尤其是从事电气、焊接、起重等特种作业人员，必须持劳动部门培训证方可上岗，以确保主要工序操作安全。

7.4.7.建立健全施工机具及辅助设施安全使用与检查制度。对诸如电焊机、电锯、电动玻璃吸盘等施工用工具的操作规程及脚手架、施工吊篮的搭建要求均做了明确规定，以确保使用安全。

7.4.8.建立健全防盗、防火及安全用电制度。

7.4.9.建立健全重大事故处理制度。

7.4.10.建立健全安全监督检查档案制度。

7.5.安全生产管理制度及安全文明保证措施
7.5.1.安全操作规程及保护措施
· 原材料搬运、存放、加工、安装作业安全保护措施

· 原材料搬运中应道路畅通，搬运量适当。

· 原材料存放时应避开人员通过的道路及吊装设备覆盖的范围，玻璃板型材面应垫木方，应避开50mm，不许直接放置于地面。

· 材料放在楼板内1米远，不要放在架子上或吊篮边上。

· 原材料放上时安放实在，固定好以免加工时滑落。

· 材料在安装作业时应注意周围东西的嗑碰，安装好以后应作封闭或围栏的安全措施。

· 现场作业安全文明保护措施

· 在现场设有专职安全负责人，专门负责与现场甲方，土建协调，落实有关安全生产的规章制度，进场前和施工中对安装队员进行安全教育。

· 特殊工种（电工、焊工）要有市级以上审批专业证书。

· 工地宿舍工作棚等临时建筑，经工种技术人员审核，主管领导批准后才能施工。完工后经有关人员检查后方可使用。

· 进入现场后，必须戴好安全帽、系好安全带、穿防滑鞋，时刻检查下层的物品，确保人员的安全，在没有扶手和简易的扶手的楼梯和前台通过时，应先试其牢固程序，靠近墙一侧通过，2人以上共同操作前协调一致，互相配合。

· 施工安装时，应严格遵守国家有关防火条例。

· 施工过程中，应在甲方、监理公司、建设单位指定的地点休息，施工现场不准使用电炉子，不准随意扔烟头，必须到指定的地点吸烟，并远离易燃、易爆物品。

· 尽量不在夜晚使用具有刺激性声音的机具，以减少扰民降低环境污染和噪音。

· 施工工具设备使用安全保证措施

· 在使用工具前，检查其安全性能是否完好，不具备完好标准的工具严禁使用。

· 严禁开动别人负责的设备和电气开关。

· 设备使用中严禁超负荷运转。

· 配合方应提供的安全保证措施

· 配合方应保证脚手架的安全，在施工处应搭设跳板并固定可靠。

· 配合方应在房屋四周搭设安全防护网。

· 配合方应在有可能出现危险处设置警示牌。

· 消防安全保护措施

· 全体员工必须严格遵守公司各项安全生产管理制度，对严重违反制度者按公司有关规定给予处分、处罚。

· 对新入现场员工，必须三级安全教育，经考试合格后才允许上岗工作。

· 在工程进行施工前，必须对安装队进行安全防火教育，并进行安全防火交底。

· 施工现场禁止吸烟。

· 工作前及工作时间内不准喝酒。

· 走路时，遇有电气焊、起重等作业场所，应远离三米以上绕行通过。

· 严禁开动别人负责的设备和电气开关。

· 特种作业人员必须经专业培训，并获得操作证才能上岗作业。

· 工作前必须按规定佩戴好劳动保护用品，如工作服、安全帽、安全带、手套、防护镜、绝缘鞋等。

· 在各种机床上操作，一律禁止戴手套。
· 在检修电气设备时，应首先切断电源并在电源开关上挂标牌，当停电时应立即拉下电源开关。
· 电工、电焊工工作时必须穿绝缘鞋。
· 工作中禁止闲谈、打闹。不准分散他人注意力。

· 电工作业安全操作规程

· 进入现场施工时，首先查看现场电源、线路、电闸的保险程序，使用带电工具应按使用说明书接好地线，接通电源后，经过建筑公司电工检查后方可使用，并使用漏电保护。
· 工地内架设的电线，必须征得有关部门的同意，并符合用电规章制度，它的悬挂高度和工作地之间的水平，应该按当地的有关部门规定标准。
· 配电线路和电气设备带电部分，如果不便包以绝缘或者绝缘强度不足以保证安全，就可以采用屏护措施，屏护是采用遮挡栏，护罩盖，箱匣等把带电体与外界隔离开来。
· 开关电气，不论高低压均按出厂标准，备齐胶盖、铁壳箱等屏护装置，金属材料制度的屏护装置必须接地（零）。
· 变电设备需高遮栏或栅栏作为屏护，且应符合有关规定要求。
· 为防止过电压放电和各种短路事故，带电体与地面之间，带电体与带电体之间均需保持规定的距离。
· 收工时要切断电源，并检查施工现场，消除隐患。

· 电焊作业安全操作规程

· 在焊接时，动工前要向总包单位提出办理动火证，并健全制度，在焊接层以下各层设立防火监护人，保证焊接渣不引起其它部位起火，电焊机接到总包单位电工同意后方可使用。

· 电焊机所有外露带电部分必须有完好隔离防护装置，如防护罩、绝缘板等。

· 焊机插座应完好，有接地（零）线。

· 一项线不许超过2米，2项线不许超过三个接头。

· 高处作业安全管理制度

· 凡在坠落高度基准面2米以上（含2米）有可能坠落处进行作业为高处作业。
· 高处作业必须根据情况，使用经过检查、检验合格的安全带。
· 高处作业的脚手架、跳板和吊篮必须由施工负责人认真检查，合格后方准使用 并根据情况设置围栏或围网。
· 六级和六级以上的大风天，看不清信号的雾天、暴雨天均禁止露天高处作业。
· 高处作业时禁止往下扔材料、工具、焊条头、钉和其它物品，必要时需用绳套拴牢工具装取送工具或材料。
· 高处作业时，所有的工具零件，凡有可能掉下的物体必须事先拴好系在绳上或固定物上。
· 高处作业时必须戴好安全帽。
· 施工时，施工单位必须为施工人员创造上下和操作的安全条件并教育施工人员按指定的通道上下禁止沿绳索或架杆上下，或在墙上行走操作。
· 夜间一般不得进行高处作业，如必须进行时，应在作业区通道上设置充足的照明。
· 本规定与上级规定有抵触时，按照上级规定执行。

· 交叉作业管理规定

· 交叉作业各单位，应有先通知，使各单位明了交叉作业的存在。

· 交叉作业时，交叉面应禁止焊接等有可能产生火花的作业。

· 交叉作业时，应有专人看护随时对作业进行监督。
· 对交叉作业处可能的落物进行彻底清理。

7.6.现场文明、卫生管理规定

7.6.1.标志

生活区、库房区、加工区要做有标牌进行标志，写明“生活区”、“库房”、“加工区”。

7.6.2.生活区基本要求

1）宿舍墙壁具备基本洁净条件，安装队各项内部管理制度应上墙，地面应平整、清洁。

2）床铺摆放整齐、有规律、井然有序，库单被褥清洁，铺叠规律。

3）将所有队员编列序号，沿墙设衣帽钩，成排按序编号，对应人员编号悬挂个人的工作服、安全帽、安全带。

4）设专用卫生用具框架，各人的卫生用具编号按序摆放、取用。

5）制定月生活规定，按时起床、就餐、休息。

6）建立卫生值日制度，保持生活区环境卫生。

7）伙房清洁卫生，炊事人员无传染性疾病，饮具定期消毒。

7.6.3.库房基本要求

1）材料库为应具有足够的面积。

2）材料库应封闭紧固，门设锁并安排值班人员守库。

3）库房必须设有摆放工具小件材料的框架，框架用角钢焊接或木头制作，中、小型工器具一律按编序号，排列上架，小件材料按规格排列上架，并做好清晰的标识。

4）除玻璃石材等东西贴有标签的材料外，其它材料一律标识，标明材料的名称、型号、规格。

5）材料必须按种类规格存放，不同种类的材料禁止混放。

6）库房内禁止吸烟。

7）库房内配备必要的消防器材。

7.6.4.加工区基本要求
· 制作加工台案，所有加工材料上案加工。

· 禁止踩踏，靠坐加工材料。

· 加工区要安全、防止污染、磕碰损伤材料。

· 接用电及使用设备按公司规定执行。

· 加工材料有序，暂存材料按公司材料存放规定执行。

· 边、角余料固定安全地存放，不允许私自盗卖，一经发现公司严肃处理。

· 加工区文明施工，禁止随地乱扔及丢失小件材料。

· 每日下班后打扫加工区卫生，并将垃圾清理干净。

7.7.安全文明施工组织机构





事故处理





防火储备





隐患消除





防盗安检





文明施工检查





安全教育





安全检查





安全员





现场安全负责人








