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工程概况及特点
工程概况：本工程为钢筋砼框剪结构，地下室为二层，底板厚为400mm，属大体积混凝土的承台分布情况如下：

	序号
	承台编号
	承台高度
	承台尺寸
	数量
	浇筑量

m3

	1
	CT1
	1200
	1800*2100
	56
	218

	2
	CT2
	1200
	2100*2100
	10
	53

	3
	CT3
	1200
	2100*2100
	10
	53

	4
	CT4
	1200
	2400*2400
	7
	49

	5
	CT4a
	1200
	2400*24**
	10
	70

	6
	CT5
	1500
	2600*2600
	15
	152

	7
	CT6
	1500
	2100*4000
	1
	13

	8
	CT7
	1500
	2300*4650
	1
	16

	9
	CT8
	1500
	2200*4700
	1
	16

	10
	CT9
	1500
	2500*5050
	1
	19

	11
	CT10
	1500
	2300*4950
	1
	17

	12
	CT11
	4000
	16600*12450
	1
	413

	13
	CT12
	4000
	12250*18600
	1
	455


本工程全部采用商品砼，砼强度为C35、抗渗强度为S8，地下室浇筑量约为3500m3。

工程特点：1、底板计划工期为35天，浇筑时间集中在的10月份。

2、浇筑混凝土期间，占用市政道路，在施工前应办好占[image: image10.png]
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用城市道路许可证。

3、由于地下室施工时不能留施工缝以及工地周边临近住宅楼，故地下室施工必须办理夜间施工许可证。
2、  施工措施

（一） 施工准备

1、技术准备

（1）、施工人员要熟悉施工图纸，并对班组长作好技术交底工作，使工作人员作到心中有数。

（2）、施工人员要充分了解大体积砼产生裂缝的原因以及控制产生裂缝的一些具体措施。

2、材料准备

（1）、选用水化热较低的水泥，如矿渣水泥、粉煤灰水泥等，水泥必须有质量保证书及检验报告。

（2）、严格控制骨料级配和含泥量：采用中粗砂和大粒径、级配良好的石子。砂、石含泥量控制在1%以内，并不得混有有机质等杂物，杜绝使用海砂。
（3）、在混凝土中掺入高效减水剂，微膨胀剂和适量粉煤灰，优化砼配合比，在满足强度，抗渗及和易性要求下，减少水泥和水用量，并确认符合设计要求和施工规范要求。

（4） 每次浇筑砼时，由陈发文督促砼公司按配合比和甲方（监理）、项目部提出的材料质量要求及强度规定进行配料；

3、人员准备

采用商品砼进行浇筑，人员安排如下表:
	工种
	泵送时各工种需用人数
	塔吊吊运时各工种需用人数
	工作内容

	泵工
	1
	
	泵机操作及保养

	管工
	4
	
	布管及拆洗泵管

	砼工
	8
	2
	振捣（包括平板器振捣）

	抹灰工
	3
	
	楼面找平，搓毛及标高控制.

	普工
	2
	1
	泵管通道铺设.、现场清理

	指挥人员
	2
	2
	前后联系.现场指挥.塔吊指挥

	木工
	3
	1
	标高分界处支拆模，对支撑体系的观察，处理模板问题

	钢筋工
	4
	1
	踩踏钢筋的恢复及其余钢筋问题

	塔吊司机
	
	2
	塔机操作及保养

	水工
	3
	1
	正常供水、合理排水

	电工
	3
	1
	保证施工用电的供给及安全


4、机具准备：
	序号
	名称
	型号
	数量

	1
	砼泵
	
	1

	2
	振动棒
	50/30
	6/6

	3
	平板振动器
	
	3/3

	4
	输送管
	Φ125
	200m导管(带弯管及5m软管)

	5
	木抹子.
	
	6个

	6
	砼吊斗
	
	1个

	7
	尖锹
	
	4把

	8
	平锹
	
	4把


5、浇筑前提条件:

  （1）  浇筑砼层段的模板、钢筋、预埋件及管线等全部安装完毕。经检查符合设计要求，并办完隐、预检手续。

（2）  浇筑砼用的架子及通道已支设完毕，并办完隐、预检手续。

（3）  水泥、砂石等必须有质量保证书及检验报告，使用的商品砼提前已作好配比单。

（4）  所有机械设备试运转正常，劳动力已全部就位。

（5）  班长已接到施工员砼浇筑通知单,并对班组进行了全面技术交底。

（6） 标高已测设完毕，并经复核无误。
（7） 夜间施工许可证已经办好。
（8） 施工期间及施工后50小时内无雨。
（9） 无停水、停电情况。
（10） 召开了现场施工人员动员大会。
（二） 浇筑顺序
地下室底板砼采用商品砼，以后浇带为界分四个区独立进行浇筑，整个工程采用1台砼输送泵浇筑，塔吊配合施工。底板砼浇筑的施工顺序见附图。

1、地下室底板浇筑宽度的确定

地下室底板砼量约3500m³，采用1台砼输送泵，浇筑速度约20m³/h。浇筑时间3500÷30=117小时，考虑砼运输车运输间隔时间，需时间约125小时。

砼浇筑采用连续浇筑，每次浇筑宽度如下：

地下底板平均厚度：3500÷5000=0.7m

商品砼坍落度较大，加之掺用外加剂，初凝时间要求厂家提供为10小时左右，泵车运至施工现场需约30分钟，

由输送泵至浇筑面需约30分钟(每车9m³)。因盛夏气温及阳光影响较大，砼实际初凝时间约4-5小时。因此砼浇筑完毕至开始凝时间为4.5-0.5(运输时间)-0.5(浇筑时间)=3.5小时。在3.5小时内可浇筑砼量为30×3.5=105m³；已知地下室底板平均厚度为0.7m，底板最宽处为43m，砼流向坡度18°。

因此其每次浇筑宽度取3m。但当浇至承台较大、较多部位时，宜适当减小浇筑宽度。

2、地下室电梯基坑时间的确定

本工二区电梯基坑砼量约455m³，单台输送泵连续浇筑需时间为455÷30=15.2h。15.2小时内单台输送泵能浇筑平台宽度：455÷0.7÷43=15.2m

结合现场实际，考虑单台输送泵浇筑平台时，会因移动输送管而影响砼浇筑速度。因此，为避免造成砼施工冷缝，其浇筑宽度不得大于2m,同时采用塔吊吊料接头。

（三） 混凝土浇筑方法及养护

浇筑方法
1、本工程地下室底板砼浇筑采用“一个坡度、斜面分层、循序推进、一次到顶”的方法浇筑。根据现场施工的实际情况，为使水化热尽快散失，并使浇筑后的温度分布均匀。浇筑过程中按斜面分层浇筑，斜面坡度由砼自然流淌形成，以避免因浇筑层的长度过大，而增大每层的浇筑时间，导致施工冷缝产生。混凝土浇筑不应留冷缝，保证浇筑的交接时间，应控制在初凝前。
2、输送管的配制及布置：根据现场情况配置输送直管、弯管、短管及末端带5m长软管,采用专用铁凳或搭设三角架,禁止直接布设在钢筋上。
3、混凝土浇筑时应尽量扩大浇筑工作面，放慢浇筑速度和减少浇筑厚度，以保证混凝土在浇筑中有一定的散热机会。浇筑后的混凝土在初凝前（初凝时间由混凝土供应商根据混凝土配合比确定），进行二次振捣，以排除砼因泌水在粗骨料、水平钢筋下部生成的水分和空隙，提高砼与钢筋的握裹力，增加砼密实度，防止因砼沉落而出现裂缝，减少内部微裂。二次振捣的的时间是将运转着的振动棒以其自身的重力逐渐插入混凝土中进行振捣，振动棒小心拔出时混凝土仍能自行闭合，而    不会在混凝土中留下空隙的时候。

4、底板集水坑布置如图，浇筑过程产生的泌水及时用水泵抽至场外。 
5、板砼振捣密实后，用木抹子磨平搓毛三遍，以防产生表面收缩裂缝。在砼初凝前再用铁槎板压实，防止砼表面龟裂，减少砼表面水份的散失，促进砼养护。 

混凝土养护
1. 砼终凝硬化前不宜浇水养护；砼浇筑12小时后，对砼采取蓄水
2. 养护，蓄水深度为30cm，养护不少于14天。
3. 在浇筑每批混凝土时进行随机取样，按《普通混凝土力学性能试验方法》进行实验，试件的成型方法和养护条件与施工中采用的成型方法和养护条件相同，以便准确检测大体积混凝土的强度。
4、 温度监控

1、测温目的

     (1) 温度监控的最终目的是为了掌握混凝土内部的实际最高温升值和混凝土中心至表面的温度梯度，保证规范要求的内部与表面的温差小于25℃及每天的降温速度≤2℃。

(2) 温度是直接关系整个混凝土基础质量的关键。为了客观反映混凝土温度状况，进行出机温度、入模温度、自然温度、覆盖养护温度、混凝土内部温度等5个项目的测试，便于及时调整温控措施。
2、测温点布设

测温点布置在底板的电梯井， CT-11、CT12承台等具有代表性位置，测温点不能离边缘太近，以减小边缘效应；每个测温点分为上、中、下三个测温段， CT-11承台布设一组三点，CT-12承台布设一组三点，测温点共布设六点。测温管是采用Ø48镀锌钢管，将钢管一端头焊接3mm厚的扁铁封堵严实，安置钢管时使其上口高出混凝土表面200mm，用软木塞严（上留有一小孔，插温度计）。钢管内盛满变压器油，将温度计侵入油中。
3、测温方法

自混凝土入模至浇捣完毕的二天期间内每隔二个小时测温一次，以后每四小时测温一次。当温度梯度小于200C时，停止测温。在每次测温时候要先测环境温度，浇注混凝土时候的温度。并记录、计算每个测温点温度的升降值及温差。测温完毕应及时盖好木塞，并覆盖好混凝土表面保温材料。

测温工作由质安员负责，当混凝土中心同表面温度差值超过220C必须及时报告工地技术负责人。

附表：测温记录表：

	     测点温度

测温时间
	 CT11组区
	 CT12组区

	
	a点
	b点
	c点
	a点
	b点
	c点

	 月 日 时 分
	
	
	
	
	    
	

	月 日 时 分
	
	
	
	
	
	

	月 日 时 分
	
	
	
	
	
	

	月 日 时 分
	
	
	
	
	
	

	月 日 时 分
	
	
	
	
	
	


五、质量保证措施

1、合理安排施工进度，在深圳地区雨季来临之前施工完底板。

2、合理进行配合比设计，选择水化热小的水泥、掺加高效缓凝减水剂减少水泥用量、掺加掺和料替代部分水泥，从而降低混凝土水化热，延长混凝土凝结时间。

3、 采取措施如在浇筑点进行遮挡、堆场进行洒水湿润砂石，降低混凝土的初始温度。

4、 准备好机械设备的零配件，保证输送泵的正常施工；随时与商品混凝土供应公局进行联系，配备充足的搅拌车，保证混凝土供应充足。

5、 混凝土初凝后，进行多次表面的收抹处理，减少表面的干收裂缝。

6、 严格按养护方案进行及时的养护，养护时间不少于2周。

六、管理机构

1. 责任制

考虑到每次浇筑砼时间不超过12小时，故现场实行一班制管理。各
管理人员职责分工如下：

	姓名
	职务
	工作内容
	值班时间

	
	项目执行经理
	负责总的安排和协调
	浇筑全程

	
	技术负责人、木作工长
	处理施工过程的技术问题，对模板工程的质量负责
	

	
	砼工长兼实验员
	砼进场检验、取样，砼试块制作、送检，对砼的施工质量负责
	

	
	钢筋工长
	保证钢筋的施工质量，维护交接后的模板工程质量
	

	
	质安员
	监督施工质量、保证施工安全，监测砼温度
	

	
	材料员
	砼及相关材料、机械的调配，砼资料的整理
	

	
	后勤员
	负责生活保障及现场机具管理
	


2. 组织机构图 





                                 





七、文明、安全施工及环保措施

1、文明施工措施
（1）、工人在工作时要戴好安全帽，作到衣着整洁，工作时不可以嬉戏打闹。

（2）、现场材料按指定地点堆放，并分规格堆码整齐、稳固，做到一起头，一条线。

（3）、施工过程中杜绝材料浪费，剩余材料要堆码整齐，作到场清料净。

2、安全施工措施

（1） 架设砼运输临时用的桥道宽度应能容纳两部手推车来往台通过并有一定余地，一般不小于1.5m，架设要牢固，桥板接头要平顺。 
（2） 手推车卸料时，应有挡车措施，不得用力过猛或撒手把，防止翻车伤人。 
（3） 用输送泵输送砼时，作业人员应站在安全牢固且传递方便的位置，管道的架子必须牢固且具有足够的强度能够承受输送过程的水平推力，输送前应试送。 
（4） 使用吊斗输送和浇筑砼时，设专人指挥，吊装时吊斗要平稳，吊斗下面严禁有人；经常检查吊斗、钢丝绳和卡具，发现隐患及时处理。 
（5） 禁止在砼初凝后、终凝前在其上面行走推车，以防震动影响砼质量以及发生意外事故。只有当砼强度达到1.2Mpa以后方可上料作业。 
（6） 输送管在堵塞抢修过程中,操作人员应注意接头处砂浆或砼飞溅伤人。
（7） 在浇筑基坑砼前和在施工过程中，应检查基坑边坡有无崩裂倾塌的危险，如发现问题，应及时排除后方可作业。同时还要注意不要把工具、材料堆置在基坑边沿。 
（8） 浇筑砼使用的溜槽或串筒节间应连接牢固。操作部位应设有护身栏杆，不准直接站在溜槽上操作。 
（9） 筑混凝土时，必须使用马凳，禁止将泵管直接放置在梁板钢筋上进行作业。
（10） 浇水过程中，养护人员不得倒退走路，应注意洞口和结构边沿处，以防误踏失足。

（11） 砼工应穿戴绝缘水鞋,手套操作,平板振动器在操作过程中需要三人同时操作,其中一人理线,禁止一人包办作业,以防止电线磨破漏电事故。

（12） 夜间施工，禁止现场施工人员使用烂手套、木屑等材料熏夜蚊子，消除一切火源。 

3、环保措施

（1） 在浇水养护过程中，要注意节约用水，严禁浇水时人不在场。
（2） 由于砼浇筑所产生的噪音影响较大，故施工应尽量在白天进行，避免影响周围居民；如考虑到砼施工的连续性，确需要在夜间施工时，应向环保部门提出申请。并应配有足够的照明设备。
（3） 噪声控制指标：昼间<70dB，夜间<55dB；
（4） 施工期间，避免砼罐车或现场搅拌机和振动棒夜间扰民。 
（5） 车辆进场严禁鸣号。
施工班组





钢筋工长 





木工工长 











泥工工长 
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材 料 员
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